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	Laserfax

	Übertragungsgeschwindigkeit  

	33.600 bps


	Codierung  

	MH, MR, MMR, JBIG


	Wahlverfahren  

	Ton- und Pulswahl


	ECM  

	Fehlerkorrekturverfahren


	F/T-Schaltung  

	Integrierte passive Faxweiche


	Quick-Scan  

	Zur Reduzierung der Wartezeit wird das Dokument vor dem Senden in den Speicher eingelesen (ca. 3,5 Sek. pro DIN A4 Seite)


	Speicher  

	16 MB (Bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher nach ITU-T Test Chart)


	Datenerhalt  

	Datenerhalt von Sende-/Empfangsspeicher für mehrere Tage


	Vorlageneinzug  

	20 Blatt


	Ziel-/Kurzwahlspeicher  

	20/200


	Rundsenden  

	Bis zu 270 Teilnehmer


	Timer  

	Bis zu 50 zeitversetzte Aufträge


	Gruppenwahl  

	Bis zu 8 Gruppen


	Faxabruf (Polling)  

	Aktiv, Passiv, Geschützt


	Fax-Weiterleitung  

	Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden


	Fax-Fernweitergabe  

	Faxgerät kann von jedem analogen Telefon mit Tonwahl angerufen werden, um gespeicherte Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben oder um Geräteeinstellungen zu ändern


	Sendebericht  

	Wahlweise mit Dokumentenandruck


	Journal  

	Erfassung von Informationen über die letzten 200 empfangenen und gesendeten Faxe


	Deckblatt  

	Senden von im Gerät generiertem Deckblatt


	Hilfe  

	Durch Drücken der Berichte-Taste wird eine Liste der wichtigsten Bedienschritte und -funktionen ausgedruckt


	Kopierer

	Kopiergeschwindigkeit  

	Bis zu 14 Kopien pro Minute


	Kopierauflösung  

	200 x 300 dpi


	Mehrfachkopien  

	Bis 99


	Zoom  

	50-200% in 1%-Schritten


	Display  

	Hintergrundbeleuchtet, 1 Zeile à 16 Zeichen


	Papier-Management

	Papierzufuhr standard  

	250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug


	Papiergrößen Kassette  

	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6


	Papiergrößen Einzelblatteinzug  

	69,8-220 mm (Breite), 116-406,4 mm (Höhe)


	Papiersorten und -gewicht  

	Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Folien (60-105 g/m²)
Einzelblatteinzug: Normalpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Folien (60-161 g/m²)


	Verbrauchsmaterial

	Toner  

	TN-2000 für 2.500 Seiten bei 5 % Deckung


	Trommel  

	DR-2000 für ca. 12.000 Seiten


	Allgemein

	Abmessungen  

	374 x 262 x 374 mm (BxHxT)


	Gewicht  

	7,3 kg


	Leistungsaufnahme  

	In Betrieb (Kopieren): 475 W Stand-by: 80 W Sleep: 10 W


	Lieferumfang

	Gerät  

	FAX-2920 inkl. 3 Jahre Hersteller-Garantie


	Verbrauchsmaterial  

	Toner: TN-2000 für 2.500 Seiten bei 5% Deckung
Trommel: DR-2000 für ca. 12.000 Seiten


	Kabel  

	TAE-N Kabel, Netzkabel


	Dokumentationen  

	Installationsanleitung, Benutzerhandbuch



	


